Zatacznik do pisma RP/052/211/2013 z dnia 05.08.2013r.

Informacja nr 16 na potrzeby promocji Projektu

l. Aktualne wydarzenia zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomie¢dzy
29.07 — 02.08.2013r.

o rozpoczeto roboty zwiazane z budowa tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowe;j
do EC ,,.Dabska”

o trwaja roboty przygotowawcze do wykonania przecisku kolektora melioracyjnego 1000
mm pod nasypem linii kolejowej Szczecin — Poznan.

o uktadane zostaty kable elektroenergetyczne na odcinku pomigdzy ul. Bagienng i
wiaduktem PKP — kolizja linii 15 kV i kabli o§wietleniowych,

o kontynuowano budowe kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku

pomigdzy ul. Hangarowa i ul. Batalionow Chtopskich, kolektor zostal doprowadzony w
poblize ul. Bat. Chiopskich, trwa budowa poszczegolnych komor na trasie kolektora,

o zakonczono usuwanie kolizj¢ gazociagu DN180 i DN220 oraz kabli energetycznych
o$wietlenia z podporami ktadki dla pieszych na przystanku ,,Lotnisko”,
o kontynuowano przebudowg cieptociagu 2xDN406 na wysokosci zaplecza sklepu

»Selgros”. Przelaczenie na nowa tras¢ cieplociagu nastapi w dniach 7-8.08.2013r.
Rozpoczeto przebudowe cieptociagu przebiegajacego pod wiaduktem kolejowym,

o zakonczono roboty drogowe zwiazane z przystosowaniem jezdni wjazdowej ul.
Hangarowej dla potrzeb docelowej tymczasowej organizacji ruchu,
o w nocy z 31 lipca na 1 sierpnia br., przywrocono 3 pasy ruchu na ciagu Eskadrowa —

Hangarowa w zwiazku z regatami Tall Ship Races i pokazami ogni sztucznych, kolejna
zmiana nastapi w nocy z 12/13 sierpnia,

1. Planowane roboty zwigzane z realizacja Projektu w tygodniu pomig¢dzy

05.08 — 09.08.2013r.
e kontynuacja:

o budowy tunelu dla pieszych pod torem bocznicy kolejowej do EC ,,Dabska”,

o robdt zwiazanych z wykonaniem przecisku kolektora 1400 mm pod torami linii
kolejowej Poznan — Szczecin,

o budowy kolektora kanalizacji deszczowej 2x1400 mm na odcinku pomiegdzy ul.
Hangarowa 1 ul. Batalionow Chlopskich i dalej w strong kanalu Cegielnika —
wykonywanie komor zelbetowych K4, K9,

o przebudowy cieptociagu 2xDN406 pod wiaduktem PKP,

e rozpoczgcie przebudowy kolizji sieci gazowych w rejonie ul. Bagiennej i JaSminowej,

e przygotowania do wykonania rury ostonowej §rednicy 1200 mm na magistrali wodociagowej
pod wiaduktem kolejowym PKP,

e roboty zwigzane z przygotowaniami do realizacji stacji prostownikowej ,,Gdanska 2” i
,.Eskadrowa” — usuwanie kolizji, roboty ziemne.
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